
Anmeldung für Plug&Play-PV-Anlage
(sog. Balkon-PV)

Name und Anschrift des Kunden (Produzent) Mailadresse Telefon-Nr.

IBAN-Nr.

Standort der PV-Anlage Parzellen-Nr.

Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens Sachbearbeiter Telefon-Nr.

Inbetriebnahme

2. PV-Anlage

Fabrikat / Typ Generator

Fabrikat / Typ Wechselrichter

Leistungsangaben

DC-Leistung pro Generator Wp Anzahl Genratoren Stk. DC-Gesamtleistung Wp

max. AC Ausgangsleistung W Anzahl WR Stk. AC-Gesamtleistung W

3. Beilagen

Der Anmeldung sind beizulegen:

Technisches Datenblatt Generator

Technisches Datenblatt Wechselrichter

Konformitätserklärung gem. Art. 6 der Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV)

4. Anschlussbedingungen

• Die Einspeisung in die Hausinstallation erfolgt mittels Einstecken an einer einphasigen Steckdose (230 V).

• Die maximale Einspeise-Spitzenleistung AC für Plug&Play-PV-Anlagen beträgt 600 Watt.

• Der Anschluss muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gemäss ESTI-Bulletin 7/2014 erfolgen.

•

Bitte kontaktieren Sie für die Umstellung unseren Messdienstleister Fa. Perriard+von Arx AG, Neuendorf.

• Durch den Betrieb der PV-Anlage dürfen keine unzulässigen Rückwirkungen auf das öffentliche Verteilnetz erfolgen.

Art. 59 Abs. 1 lit. b des Elektrareglements ist anwendbar.

Unterschrift der anmeldenden Stelle

Name: Firma:

Datum: Unterschrift:

5. Bescheid der Elektra Eingang: #

Anschluss möglich

Massnahme:

Stempel:

Bem.: Datum:

Unterschrift:

Die Haushaltsmessung muss auf bidirektionale Messung umgestellt werden. 

1. Allgemeine Angaben


