Amt fir Umwelt

Notfallkonzept
Niederwasser
fur die
Dunnern
und den

Mittelgaubach

o\
e; 1g enberg L

.96'7

Langen- uck
Barenwil

:;::ié%?yﬁberbuchs ten:

/B()éféfc 77
i —-993

Uensmgen

AfU UH 18.10.2019
316.202.030



Inhaltsverzeichnis

LI V2 €= 4 16T o T=T 5 Il R 3
2. BAUWETKE ..ot E e h e eh et e et r e e be e he e R e e e e ne e ear e et ne s 4
U | o T=Y C T Y 7= o T =Y o USRS 6
A, NOIMAIDETIIED ...ttt e e e s b e e s se e e s e e e sne e e saneaeseesanreesneeeans 7
T4 o -1 Lo T PRSPPI 8

DUNNErN OIten S 450 I/s..... ..o ettt r e s ae e sn e e e n e e e e e e eneeenns 8
T y4= o F-1 o 20 PP PPRRRPPPRRRE 9

DUNNErn OIten S 300 I/s..... ...ttt e e s e sane e e b e e e anee e sneeenns 9
=1 = | T T SRR 10

DUNNErNn OIten S 200 I/s.........o.. oottt e e s ne e e s e e e s s e e snee e saneean 10
S T =3 V= T g U= o PP 11




1.

Systemiibersicht

DUnnern

Chrebskanal
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2. Bauwerke

1 | Oensingen Einspeisung Mittelgdubach beim
Kiesfang;
Regulierung mit Uberfallkante und
Schieber

2 | Oensingen Entlastung beim Duker;
Regulierung mit Uberfallkante und
Schieber

3 | Kestenholz Einspeisung Chrebskanal;
Regulierung mit zwei Schiebern

4 | Niederbuchsiten | Einmindung Chrebskanal

5 | Harkingen Verzweigung;
Trennmauer unter Bricke:
Wassermenge 2/3 Mittelgaubach, 1/3
Boningerbach

6 | Gunzgen Entlastung Chaltbach;
Regulierung mit Uberfallkante

7 | Kappel Entlastung DN 300;

Regulierung mit Uberfallkante




8 | Rickenbach Entlastung DN 600;
Regulierung mit Uberfallkante und
Schieber

9 | Wangen b.O. Einmindung Mittelgaubach in die
Dunnern

10 | Oensingen AfU Hydrometrie Messstelle
Mittelgaubach

11 | Olten BAFU — Abfluss - Messstelle Diinnern

12 | Wangen b.O. AfU Hydrometrie Messstelle

Gheidgraben




3. Ubersicht Szenarien

Normalbetrieb

!

Nein
Dunnern Olten
<450 /s
Ja
4¢—
Szenario 1
Nein
Dunnern Olten
<350 I/s
G
Szenario 2
Nein
Dunnern Olten
<200 /s
Szenario 3 <————
Regen; .
Gesamtabfluss Nein

dauerhaft erhoht

Die Abflussmenge der einzelnen Szenarien gelten flr die Sommermonate mit erhéhter
Wassertemperatur. In den kihleren Monaten kann die Abflussmenge etwas tiefer sein,

bevor das entsprechende Szenario ausgelést wird.

C Entwarnung ) +—




4. Normalbetrieb

- permanente Messung und Uberwachung Abflussmenge

- erhalt automatisierten Voralarm bei Niederwasser

- berat AWIJF ob Szenario 1 ausgeldst werden muss

- Wasserentnahme Landwirtschaft beurteilen, ev. Vorinformation an LW
betreffend Niederwasser, Doodle-Umfrage

AWJF
- wird via AfU Uber allfallig beginnendes Niederwasser informiert
- hat Lead falls Szenario 1 ausgerufen werden muss

Oensingen
- Wassereinleitung in Mittelgdaubach freihalten vor Verstopfung mit
Geschwemmsel
- Wassermenge 150 - 200 I/s

DUnnern

>150 I/s Chrebskanal

“—

10 3 4
Mittelgdubach




5. Szenario 1
Diinnern Olten =450 I/s

AWJF

- hat Lead

- |6st Szenario 1 aus

- Information SOKFV und Mittelgaubachkommission
AfU

- beratend

- Wasserentnahme Landwirtschaft beurteilen, ev. einschranken durch
Koordination mittels Doodle. Information der Landbewirtschafter.

Mittelgaubachkommission, alle Mitglieder
- in eigener Gemeinde (Baubehorde, Gemeindeprasident) informieren (u.a. dafur
sorgen, dass keine unbewilligten Entnahmen stattfinden)

Gunzgen, Rickenbach
- Wasserverluste bei Entlastungsleitung 6, 7 und 8 vermeiden

Oensingen
- Wassereinleitung in Mittelgdaubach freihalten vor Verstopfung mit
Geschwemmsel
- Wassermenge: reduzieren auf 100 I/s

< 450 /s

9 M1
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100 I/s Chrebskanal
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10 3 4
Mittelgdubach




6. Szenario 2
Diinnern Olten =300 I/s

AWJF
- hat Lead
- 16st Szenario 2 aus
- Information SOKFV und Mittelgaubachkommission

AfU

-  beratend

- Wasserentnahme Landwirtschaft beurteilen, ev. stoppen (E-Mail/Verfiigung)
SOKFV

- ausfischen Chrebskanal und Boningerbach, Rickmeldung Vollzug an AWJF

Mittelgdubachkommission, alle Mitglieder
- in eigener Gemeinde (Baubehorde, Gemeindeprasident) informieren (u.a. dafur
sorgen, dass keine unbewilligten Entnahmen stattfinden)

Gunzgen, Rickenbach
- Wasserverluste bei Entlastungsleitung 6, 7 und 8 vermeiden

Oensingen
- Wassereinleitung in Mittelgdaubach freihalten vor Verstopfung mit
Geschwemmsel
- Wassermenge: reduzieren auf 50 I/s, Rickmeldung Vollzug an AWJF

Harkingen
- Boningerbach Ableitung Nr. 5 schliessen, Rickmeldung Vollzug an AWJF

Kestenholz

- Chrebskanal Ableitung Nr. 3 schliessen, Rickmeldung Vollzug an AWJF

< 300 /s
9 M1

DUnnern

50 Iis Chrebskanal

%jusfischen l
@

10 3 4
Mittelgdubach




7. Szenario 3
Diinnern Olten = 200 I/s

AWJF
- hat Lead
- l6st Szenario 3 aus
- Information SOKFV und Mittelgaubachkommission
- Medienmitteilung

AfU
- beratend

SOKFV
- ausfischen Mittelgdubach/Rickmeldung Vollzug an AWJF

Mittelgdubachkommission, alle Mitglieder
- in eigener Gemeinde (Baubehorde, Gemeindeprasident) informieren

Oensingen

- Wassereinleitung in Mittelgaubach schliessen (nach Ausfischen), Rickmeldung
Vollzug an AWIJF

< 200 /s
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Mittelgdubach
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8. Entwarnen

AWIJF
- hat Lead
- Entscheid Riuckkehr zu Normalbetrieb
- Information SOKFV und Mittelgdubachkommission
- Schlussbesprechung, Debriefing

- berat AWIJF ob Entwarnung gegeben werden kann
- Wasserentnahme Landwirtschaft neu beurteilen

Mittelgaubachkommission, alle Mitglieder
- beenden der Notfallmassnahmen
- Wasserlaufe von Geschwemmsel freihalten, vor allem Entlastungsbauwerke und
Rechen

Oensingen

- Wassereinleitung in Mittelgdaubach schrittweise wieder herstellen bis
Normalbetrieb
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